
Llave dinamométrica hidráulica accionada

Modelo: HHBS

Introducción a las características:

Llave dinamométrica hidráulica
accionada

Hogar Productos recomendados en la página de inicio Accionamiento hidráulico...
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Presión máxima de trabajo 700 bar.

Especialmente diseñado para la fijación y extracción de pernos de alto par.

La serie está disponible en 7 modelos con pares que van desde 450 Nm a 48.600 Nm.

La precisión es del ±3%.

Accesorio de tubo rotativo de 360 ° × 180 °, sin límite de espacio.

Disponible con un eje de transmisión de cuatro esquinas o un eje de transmisión
hexagonal.

Una tabla de conversión de par está marcada en la cubierta.

Puede trabajar continuamente bajo alta presión.

Cuerpo integrado de aleación de aluminio-titanio, alta resistencia, alta tenacidad.

Bloqueo del gatillo para colocar el brazo de retorno de ajuste de 360 ° en cualquier punto
de apoyo fijo.

Parámetro:

Cómo comprar el modelo correcto de llave hidráulica accionada: Por ejemplo, para
accionar pernos M22, debe comprar la llave modelo HHBS-3 y la llave hidráulica tipo llave
de accionamiento modelo M22.



Para proporcionar mejores herramientas, confirme el modelo de perno con Huanhu antes
de realizar un pedido.


