
Serie de dobladoras hidráulicas divididas (conjunto)

Modelos: HHW-2F, HHW-3F, HHW-4F

Introducción a las características:

De acuerdo con las normas GB / T 3091, DIN 2440, EN 10255, BS1387, para el doblado preciso de 90 grados de tuberías de gas, agua y vapor,
el diseño flexible y liviano se puede utilizar en industrias como la fabricación de maquinaria de construcción.

Con una amplia gama de aplicaciones, los sistemas portátiles de doblado hidráulico de tuberías se pueden utilizar para el procesamiento en
frío de tuberías en sitios de construcción y se pueden usar en equipos industriales y estructuras de calderas. También se puede aplicar al
apósito de tubos.

Puede doblar con precisión tuberías con un diámetro de 1/2 "-4".

Menos uniones soldadas y sin necesidad de calentamiento de tubos.

Con troquel de flexión preciso para una flexión precisa.

Estructura dividida, operación más flexible.

Equipado con bomba hidráulica manual, tubería de aceite de alta presión de 1,8 m con acoplamiento rápido.

Montaje y desmontaje rápidos, fácil manejo in situ.

Todos los productos y matrices se colocan en una caja de madera.

Con trípode proporciona una posición de trabajo cómoda.

Parámetro:

Serie de dobladoras hidráulicas divididas
(conjunto), HHW-2F, HHW-3F, HHW-4F

Hogar Centro de productos Herramientas de tubería Dobladora de tubos Dobladora de tubos hidráulicos divididos Sistema hidráulico dividido...
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Molde de flexión de precisión de 90 grados

Fabricado según las normas GB/T 3091, DIN 2440, EN 10255, BS1387, duradero.




