
INFORMACIÓN TÉCNICA

La Pistola de Alta Presión sin Depósito es un 
accesorio diseñado para ser utilizado con sistemas 
de alta presión, como los comúnmente empleados 
en aplicaciones de limpieza industrial, lavado de 
vehículos y riego de jardines.

Referencia:    4001A 1.4

Código EAN13 00000000
SKU                  2551027

Código DUN     00000000

PISTOLA ALTA PRESIÓN 1.4 SUCC.

CARACTERÍSTICAS:

Información Técnica

CARACTERÍSTICAS:

Al igual que el modelo 4001A 1.7, esta unidad opera en un rango de presión elevado, 
entre 30 y 100 bar (435 - 1450 psi), lo que le permite generar un potente chorro de 
líquido para una limpieza más efectiva.
La principal diferencia radica en la longitud del tubo de succión, que en este caso es 
de 1.4 metros. Este tubo permite extraer y aspirar líquidos directamente desde un 
recipiente o depósito externo, convirtiéndola en una herramienta versátil que puede 
ser utilizada tanto para la aplicación como para la recuperación de líquidos.

Presión de trabajo: 30 - 100 bar (435 - 1450 psi)
Conexión de entrada: G 1/4"
Caudal: 0.5 - 4 l/min
Longitud del tubo de succión: 1.4 m
Construcción en latón y acero inoxidable
Válvula de seguridad incorporada
Boquilla ajustable para diferentes patrones de rociado
Peso: 800 g
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