
INFORMACIÓN TÉCNICA

El Filtro Regulador es un dispositivo compacto 
y versátil diseñado para acondicionar y proteger 
el aire comprimido en sistemas neumáticos.

Referencia:    AFR80A

Código EAN13 00000000
SKU                  2552090

Código DUN     00000000

FILTRO REGULADOR

CARACTERÍSTICAS:

Información Técnica

CARACTERÍSTICAS:

Con una conexión de entrada y salida de 1/4" (12,7 mm), este FR es adecuado para 
una amplia gama de aplicaciones que requieren un flujo de aire de hasta 2800 L/min.
La presión de entrada máxima de 16 bar (232 psi) y la presión de salida ajustable de 
0,5 a 8 bar (7 a 116 psi) permiten una configuración precisa de la presión de trabajo 
según las necesidades específicas del sistema.
El filtro incorporado de 5 micrones de grado de filtración elimina efectivamente 
partículas, polvo y contaminantes del aire comprimido, protegiendo los componentes 
neumáticos aguas abajo.

Tipo: Filtro-Regulador
Tamaño de conexión: 1/4" (6,35 mm)
Presión de entrada máxima: 16 bar (232 psi)
Presión de salida regulable: 0,5 a 10 bar (7 a 145 psi)
Caudal máximo: 850 L/min
Capacidad del recipiente de condensados: 80 ml
Grado de filtración: 5 micrones
Material del cuerpo: Aleación de aluminio

FILTRO REGULADOR 1/4"


